Глава 14 
Противовоздушная оборона
Для защиты войск и наземных объектов от воздушных ударов против​ника служат зенитная артиллерия (ЗА) и зенитные ракетные комплексы (ЗРК), которые входят в состав частей и соединений противовоздушной обороны (ПВО) сухопутных войск и Военно-Морского Флота (ВМФ). ЗА и ЗРК играют важную роль в современной воздушной войне, и пилоту необходимо знать, как бороться против различных типов вооружения "земля-воздух".

Зенитная артиллерия (ЗА)
Зенитная артиллерия служит для борьбы с воздушными целями на ма​лых высотах и в первую очередь при прикрытии войск. На вооружении многих армий имеются многоствольные зенитные установки преимуще​ственно на самоходных шасси, которые оснащаются радиолокационной станцией и аппаратурой управления стрельбой, что обеспечивает ведение эффективного огня при любых погодных условиях.

В отличие от сухопутных войск артиллерийские установки морских су​дов имеют многоцелевое назначение, и одной из их функций является по​ражение воздушных целей.

Снаряд ЗА состоит из боевой части и контактного взрывателя, подры​вающего боеприпас при его соприкосновении с целью. В состав взрывате​ля снаряда часто входит самоликвидатор, обеспечивающий подрыв бое​вой части заряда по некоторому условию, обычно это время полета снаря​да (дальность). При этом поражение цели происходит осколками боевой части снаряда.

ЗА сухопутных войск

ЗСУ-23-4 Шилка

Пушечная Зенитная самоходная установка "Шилка" размещается на бронированном гусеничном шасси высокой проходимости и предназна​чена для поражения воздушных целей с места и в движении в различных метеоусловиях и в любое время суток.

Вооружение ЗСУ состоит из четырех зенитных пушек калибра 23 мм, установленных в поворотной башне. Дальность поражения воздушных целей составляет 2500 м при максимальной высоте полета целей около 1500 м. Скорострельность установки составляет 3400 выстр./мин при бое​комплекте 2000 снарядов. Основным средством обнаружения воздушных целей является РЛС, обеспечивающая обнаружение цели на дальности до 20 км. При этом установка оборудована ИК визиром, позволяющим обна​руживать и сопровождать цели в условиях помех.

Корабельная артиллерия

Для поражения воздушных целей на кораблях применяются артилле​рийские установки многоцелевого назначения, которые помимо стрельбы по воздушным целям могут использоваться для поражения надводных и видимых береговых целей. Установки такого типа в основном подразделя​ются на установки калибров 100-130 мм (крупнокалиберные), 57-76 мм (среднекалиберные) и 20-40 мм (малокалиберные) и имеют высокую сте​пень автоматизации.

Универсальная артиллерийская установка крупного или среднего кали​бра представляет собой автоматизированную систему, способную дейст​вовать при любом волнении моря и состоянии погоды. Она состоит из двух частей - подпалубной и надпалубной. Под палубой размещаются бо​еприпасы, подъемники снарядов, посты управления и т.п. На палубе раз​мещается поворотная башня с одним или несколькими стволами. Снаряд данного типа установок при стрельбе по воздушным целям имеет осколоч​но-фугасную боевую часть и обычно оснащается радиовзрывателем, под​рывающим его при сближении с воздушной целью на расстоянии, позво​ляющем поразить ее осколками. Дальность действия крупнокалиберной установки составляет 20-25 км при досягаемости по высоте 10-12 км и ско​рострельности 35-60 выст./мин. Артиллерия среднего калибра обладает значительно более высокой скорострельностью, составляющей 400-500 выст./мин при дальности стрельбы 10-13 км.

АК-725
Автоматические зенитные установки малого калибра (20-40 мм) полу​чили наибольшее распространение как оружие самообороны от низколе​тящих самолетов и крылатых ракет. Поскольку зенитное ракетное ору​жие имеет довольно значительную мертвую зону, находясь в которой це​ли не могут быть обстреляны, то для их поражения необходимо использо​вать артиллерию. Действительно, обнаружив низколетящую цель на ма​лом расстоянии от корабля, по ней можно успеть сделать не более одного пуска ЗУР. При этом эффективность пуска по цели, летящей над водной поверхностью на высоте 5-15 м, не всегда высока из-за искажения радио​сигналов. Поэтому для поражения таких целей используют многостволь​ные автоматические зенитные установки со скорострельностью около 1000 выст/мин на ствол. Дальность стрельбы для 30 мм установок состав​ляет около 5000 м, однако это не имеет такого значения, как скорострель​ность и возможность создания плотного огневого заслона на ближайших подступах к кораблю.

Управление стрельбой осуществляется оператором по целеуказанию от корабельных систем, включающих в себя радиолокационную станцию, способную обнаруживать и сопровождать цель, а также систему управле​ния огнем, определяющую точку встречи снаряда с целью и вырабатываю​щую управляющие сигналы для наведения стволов. Стволы наводятся авто​матически со скоростью 40-70 град/с, что позволяет эффективно поражать скоростные воздушные цели на малых дистанциях и при качке корабля.

В таблице представлены характеристики наиболее распространенных корабельных артиллерийских установок.

	Тип 
	Калибр, мм 
	Класс 
	Скорострельн., выст/м 
	Дальность, км 


	АК-130 
	130 
	Двухствольная 
	35 
	29 

	АК-100 
	100 
	Одно 
	60 
	21 

	АК-726 
	76,2 
	Двух 
	400 
	13 

	АК-176 
	76,2 
	Одно 
	500 
	10 

	АК-725 
	57 
	Двух 
	400 
	13 

	АК-630 
	30 
	Шести 
	5000 
	5 

	АК-230 
	30 
	Двух 
	2100 
	6 

	АК-306 
	30 
	Одно 
	1000 
	5 


Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) 
Зенитная управляемая ракета (ЗУР)

Основной составной частью ЗРК является зенитная управляемая раке​та (ЗУР) - ракета класса "поверхность (земля, море) - воздух", предназна​ченная для поражения воздушных целей (самолет, вертолет, крылатая ра​кета и т.д.). Основной характеристикой ЗУР, определяющей предназначе​ние всего ЗРК, является дальность стрельбы и диапазон высот боевого применения. Эти характеристики определяются энергетическими воз​можностями силовой установки ЗУР и качеством управления.

Основные элементы ЗУР (планер, автопилот, взрыватель, боевая часть, реактивная двигательная установка) по своей конструкции и предназна​чению аналогичны элементам ракеты класса "воздух-воздух". Так боевая часть, автопилот и двигательная установка располагаются в планере, а аэ​родинамические поверхности планера служат для удержания ЗУР на тра​ектории наведения (или для изменения траектории полета) и стабилиза​ции ЗУР. В некоторых типах ЗУР в дополнении к аэродинамическому уп​равлению применяются газодинамические рули.

Траектория полета ЗУР, а также состав и принцип действия автопилота определяются методом и способом наведения. Автопилот совместно с на​земными средствами или самостоятельно (в зависимости от способа наве​дения) непрерывно определяет взаимное положение ЗУР и цели, рассчи​тывает отклонение от заданной траектории и вырабатывает команды, ко​торые поступают на органы управления. Принцип действия систем наве​дения был подробно изложен в разделе "Тактика".

Системы большой дальности 
С-300 ПМУ

С-300 ПМУ
Многоканальный мобильный ЗРК С-ЗООПМУ (SA-10) служит для при​крытия от налетов с воздуха городов и промышленных объектов, охраны стационарных пунктов управления и штабов, находящихся в тактической глубине.

Комплекс состоит из многофункционального радиолокатора подсвета и наведения и самоходных пусковых установок (СПУ) с четырьмя ракета​ми на каждой (может быть до 12 СПУ). РЛС подсвета и наведения включа​ет в себя антенный пост и аппаратный контейнер, размещенный на еди​ном четырехосном шасси высокой проходимости.

ЗРК имеет малое время реакции, высокую степень автоматизации про​цессов боевой работы и большую огневую производительность (темп стрельбы 3 с). Он способен одновременно сопровождать девять, а обстре​ливать шесть целей с наведением на каждую до двух ракет.

Вертикальный старт ракеты системы С-300 позволяет обстреливать це​ли, летящие с любого направления, без разворота пусковых установок. Это дает большие преимущества в условиях интенсивного маневренного боя: отпадает необходимость разворачивать пусковые установки или заранее расставлять их таким образом, чтобы прикрыть все опасные направления.

Твердотопливная одноступенчатая ракета комплекса 48Н6Е может по​ражать любые цели (самолеты, вертолеты, оперативно-тактические и крылатые ракеты) на средних дальностях в широком диапазоне высот.

Головная часть ракеты осколочно-фугасного действия, масса боевой части 150 кг. ЗУР стартует вертикально из транспортно-пусковых контей​неров с помощью катапульты и после запуска двигателя отклоняется газо​выми рулями-элеронами в любом требуемом направлении в зависимости от положения цели.

Стартовое ускорение ракеты достигает 100 д, что позволяет быстро на​бирать скорость. Максимальная скорость полета ЗУР достигает 2100 м/сек. Ракета может поражать цели, летящие со скоростью до 6450 км/ч на высотах от 25 до 30000 м при дальности гарантированного поражения аэродинамических целей до 90 км.

В комплексе используется принцип полуактивного наведения через ра​кету: наземная РАС облучает цель, отраженный сигнал принимается пас​сивной радиолокационной головкой летящей ракеты и по помехоустойчи​вому каналу связи транслируется на землю, где обрабатывается быстро​действующим компьютером.

На борт ракеты с земли поступают команды наведения. Такой принцип позволяет применить на самой ракете достаточно дешевое бортовое обо​рудование и в то же время задействовать в системе самые мощные сред​ства обработки радиоэлектронных сигналов.

Риф

В корабельном ЗРК коллективной обороны "РИФ" (SA-N-6) использует​ся ракета, аналогичная применяемой в комплексе С-300. "РИФ" предназ​начен для защиты кораблей от атак самолетов, крылатых ракет и других средств воздушного нападения, в том числе маневрирующих и летящих на предельно малых высотах над водной поверхностью.

Многофункциональная фазированная антенная решетка, установлен​ная на поворотном посту, обеспечивает одновременный обстрел до 6 целей.

Старт ракеты вертикальный из подпалубной пусковой установки бара​банного типа через пусковые люки. Боезапас комплекса составляет 48 или 64 ракеты в зависимости от условий размещения.

Системы средней дальности 
Бук
Бук
Войсковой ЗРК "Бук" (SA-11) предназначен для поражения скоростных высокоманевренных целей и крылатых ракет в условиях массированного налета и интенсивного радиопротиводействия противника, а также для поражения вертолетов.

Комплекс имеет высокую мобильность и боевую живучесть и состоит из командного пункта, станции обнаружения целей, шести самоходных пусковых установок (СПУ) и шести пускозаряжающих установок (ПЗУ). Система может одновременно атаковать до 12 целей, имеет время реак​ции 10-12 с и обеспечивает поражение целей в диапазоне дальностей от 3 до 32 км при высоте полета от 15 до 22000 м и максимальной скорости до 830 м/с.

Станция обнаружения целей, оснащенная РАС с фазированной антен​ной решеткой, обеспечивает обнаружение воздушных целей на дальностях до 100 км, опознавание их государственной принадлежности и передачу ин​формации на командный пункт. В состав станции помимо РАС входит ра​диолокационный запросчик и телевизионно-оптический визир. После по​ступления информации об обнаруженных целях на командный пункт про​исходит распределение их по степени опасности. Наиболее опасные цели распределяются между свободными пусковыми установками.

РЛС управления огнем, входящая в состав самоходной пусковой уста​новки, по информации, поступающей с командного пункта или самостоя​тельно, обнаруживает цель и ставит ее на сопровождение на дальностях 85 км и 70 км соответственно, и после старта ракеты обеспечивает ее на​ведение на цель.

Одноступенчатая ЗУР типа 9М38М оснащается твердотопливным дви​гателем и имеет полуактивную радиолокационную головку самонаведе​ния и радиолокационный взрыватель, масса боевой части ЗУР равна 70 кг, максимальная скорость полета соответствует числу М = 3.0. На направля​ющих СПУ находятся четыре ЗУР, стартующие наклонно с поворотной пусковой установки и поражающие цели с вероятностью от 0.7 до 0.9.

Помимо СПУ ракеты могут быть запущены также и с пускозаряжаю-щей установки, предназначенной для пуска и транспортировки ракет, а также для проведения с ними погрузо-разгрузочных работ. Четыре ЗУР перевозятся на направляющих и готовы к применению, еще четыре нахо​дятся под ними на транспортных опорах.

Штиль

Корабельный ЗРК "Штиль" (SA-N-7) предназначен для ПВО как соеди​нений кораблей, так и кораблей, находящихся в одиночном плавании, от одновременной атаки с различных направлений самолетов и противоко​рабельных ракет.

Комплекс работает с общекорабельными РЛС кругового обзора, выда​ющими текущую информацию о воздушной обстановке, и имеет в своем составе встроенную систему телевизионно-оптических визиров. Ракета, унифицированная с ЗУР комплекса "Бук", стартует с наводимой пусковой установки, рассчитанной на одну ракету и обеспечивающей высокую ско​рострельность.

Комплекс имеет различное количество комплектаций и может одно​временно обстреливать от 2 до 12 целей. Характеристики комплекса по дальностям и высотам поражаемых целей близки к характеристикам вой​скового комплекса "Бук".

К комплексам средней дальности предыдущего поколения относятся войсковой комплекс "Куб" и корабельный комплекс "Шторм".

Куб

Куб
Войсковой ЗРК "Куб" (SA-6) предназначен для поражения целей на вы​сотах 50-12000 м и дальностях 3.7-24 км. Комплекс включает в себя радио​локационную станцию наведения и сопровождения целей, дополненную телевизионно-оптическим визиром, имеющим дальность действия 20 км, что позволяет действовать в условиях радиопомех.

Помимо РЛС в комплекс входят четыре пусковых установки с тремя ра​кетами на каждой. Пусковые установки комплекса предназначены для пу​ска и транспортировки ракет типа ЗМ9МЗ, расположенных на направля​ющих поворотной ПУ. Ракеты имеют комбинированное наведение: ра​диокомандная система сочетается с полуактивным радиолокационным са​монаведением на конечном участке. Масса боевой части ЗУР 60 кг, макси​мальная скорость полета соответствует числу М = 2.8.

Шторм

Корабельный ЗРК "Шторм" (SA-N-3) был разработан в конце 1960-х го​дов для защиты от нападения воздушного противника и является чисто ко​рабельным комплексом, т.е. не имеет войскового аналога. Ракета 4К60 предназначена для поражения воздушных целей в диапазоне высот 100-25000 м при дальностях 3-55 км и имеет радиокомандную систему наведе​ния. Вес боевой части ЗУР составляет 80 кг, максимальная скорость поле​та соответствует числу Маха 3.

Система установлена на ТАКР "Москва". Комплекс состоит из наводи​мой по сектору 360 гр. круговую ПУ с двумя готовыми к пуску ракетами и антенного поста.

Системы средней и малой дальности
Тор

Тор
Мобильный войсковой ЗРК "Top" (SA-15) служит для борьбы с воздуш​ными целями на поле боя. Этот комплекс способен сбивать не только са​молеты, но и высокоточные управляемые ракеты, управляемые авиабом​бы и дистанционно пилотируемые летательные аппараты (ДПЛА).

На едином гусеничном шасси находятся восемь ракет в вертикальных пусковых установках, мощный компьютер, РЛС обнаружения целей (дальность обнаружения 25 км, может одновременно обнаруживать 48 и сопровождать 10 целей), РЛС управления огнем, снабженная ФАР (одно​временно наводит ракеты на 2 цели), а также оптическая аппаратура об​наружения и наведения (дальность обнаружения типовой цели 20 км).

Ракета 39МЗЗО комплекса "Тор" имеет радиокомандную систему наве​дения и снабжена складным крылом и оперением. Ее перевозка и хране​ние осуществляется в транспортно-пусковых контейнерах. Старт ЗУР производится вертикально при помощи катапульты. После выхода с ПУ при помощи газовых рулей, расположенных в носовой части, ракета вы​полняет доворот на боевой курс. Двигатель запускается на безопасной вы​соте после доворота ЗУР на цель.

Ракета имеет высокие маневренные характеристики (максимальная скорость - 850 м/сек, максимальная маневренная перегрузка - 30 д), даль​ность пуска ракеты составляет 1,5-12 км при высоте полета цели 10-6000 м. Скорость поражаемых целей 10-700 м/с. Подрыв боевой части произво​дится по команде импульсного радиолокационного взрывателя в непо​средственной близости от цели. Боевая часть ракеты, массой 15 кг, оско​лочно-фугасного типа, с большой пробивной силой осколков.

Клинок

Корабельный всепогодный автономный зенитно-ракетный комплекс "Клинок" (SA-N-9) предназначен для самообороны военных кораблей и гражданских судов от массированных атак низколетящих противокора​бельных ракет, других беспилотных и пилотируемых летательных аппара​тов, действующих на малых и средних высотах. ЗРК способен поражать одновременно до четырех целей.

Собственные радиолокационные средства обнаружения воздушных целей обеспечивают комплексу независимость от общекорабельной РЛС. Дальность обнаружения цели составляет около 45 км. Встроенные телеви-зионно-оптические средства сопровождения целей с дальностью дейст​вия около 20 км повышают его помехозащищенность в условиях интен​сивного противодействия.

Подпалубная пусковая установка имеет несколько пусковых модулей барабанного типа. В каждом модуле размещено восемь контейнеров с ра​кетами. Боезапас в 24-64 ракеты определяется числом ПУ в составе ком​плекса. Ракета комплекса унифицирована с ЗУР войскового ЗРК "Тор" и имеет аналогичные характеристики.

Старт ракеты вертикальный, выполняется при помощи катапульты. По​сле выхода из ПУ запускается газодинамическая система, отклоняющая ракету в направлении цели.

К комплексам средней дальности предыдущего поколения относятся войсковой комплекс "Оса-АК" и корабельный комплекс "Оса-М", исполь​зующие одинаковую ракету.

Оса

Оса
Войсковой ЗРК "Оса-АК" (SA-8B) предназначен для защиты объектов от внезапных ударов управляемых ракет, корректируемых бомб, самоле​тов и вертолетов. Весь комплекс с боезапасом (6 ракет в поворотных пус​ковых контейнерах) размещается на трехосном плавающем шасси высо​кой проходимости.

Радиолокационная станция комплекса позволяет обнаруживать типо​вую цель на дальности около 25 км. Помимо РАС ЗРК оснащен оптичес​ким визиром, позволяющим уверенно сопровождать цель в условиях при​менения противником радиопомех на дальностях до 20 км.

Поражение цели ЗУР происходит в диапазоне дальностей пуска 1500-10000 м при максимальной скорости цели 500 м/с и высоте полета 25-6000 м. Ракета 9МЗЗМ оснащается одноступенчатым твердотопливным двигателем, позволяющим ей развивать максимальную скорость, соответствующую М = 2.5. Система наведения радиокомандная. Масса боевой части ЗУР со​ставляет 40 кг. Вероятность поражения одной ракетой зависит от типа цели и составляет от 0.4 до 0.95.

ЗРК обычно объединены в батареи по 4 установки в каждой.

Корабельный ЗРК "Оса-М" (SA-N-4) имеет характеристики, аналогич​ные войсковому комплексу "Оса-АК", и предназначен для самообороны военных кораблей и гражданских судов от атак воздушного противника, действующего на малых и средних высотах.

Комплекс состоит из наводимой в круговую ПУ с двумя готовыми к пу​ску ракетами и антенного поста, позволяющего ему действовать автоном​но (при этом также возможно функционирование комплекса по целеука​занию от корабельной РАС).

Системы малой дальности
Стрела

Стрела
Войсковой ЗРК "Стрела-ЮМЗ" (SA-13) представляет собой легкий зе​нитно-ракетный комплекс, предназначенный для непосредственного при​крытия войск на поле боя и на марше от низколетящих самолетов и вер​толетов, а также для поражения крылатых ракет и ДПЛА.

Комплекс размещается на гусеничном плавающем бронированном шасси и включает в свой состав четыре готовые к бою ЗУР, размещенные в транспортно-пусковых контейнерах на поворотной пусковой установ​ке. Перед пуском ракеты ПУ автоматически отрабатывает углы упрежде​ния пуска. Положение цели относительно зоны пуска определяет радар, измеряющий дальность до цели, работающий совместно с ГСП ракеты, которая имеет двухканальное самонаведение по фотоконтрасту и ИК из​лучению цели.

В состав комплекса входят также пассивный радиопеленгатор, пред​назначенный для обнаружения и точного пеленгования воздушных целей, летящих с включенными бортовыми импульсными радиотехническими средствами, и радиозапросчик государственной принадлежности цели. Стрельба ведется с места или с коротких остановок.

Ракета комплекса 9МЗЗЗ оснащается одноступенчатым твердотоплив​ным двигателем, позволяющим реализовать среднюю скорость полета 500 м/с. Дальность поражения воздушных целей находится в пределах 50-5000 м при высоте полета 25-3500 м.

Масса боевой части ЗУР составляет 4 кг.

Игла

Игла
Переносной ЗРК "Игла" (SA-16, SA-N-10) предназначен для защиты не​больших подразделений и отдельных боевых машин (танков, боевых машин пехоты, самоходных артиллерийских установок), а также малых надводных кораблей и вспомогательных судов от ударов с воздуха. ЗРК представляет собой переносную установку для одиночной стрельбы (в варианте корабель​ного базирования может использоваться счетверенная установка).

Ракета комплекса типа 9М39, оснащенная пассивной ИК системой са​монаведения, позволяет поражать цели, движущиеся со скоростью до 350 м/с на дальностях 500-5000 м и высотах 10-3500 м. Одноступенчатый дви​гатель, работающий на твердом топливе, позволяет ракете двигаться на марше со средней скоростью 570 м/с. Поражение цели осуществляется путем подрыва боевой части ракеты массой 1.2 кг. Вероятность пораже​ния составляет около 0.4.

К предыдущему поколению ПЗРК относятся комплексы "Стрела-2" (SA-7.SA-N-5) и "Стрела-3" (SA-14.SA-N-8), аналогичные по своему пред​назначению комплексу "Игла".

Комбинированные ракетно-пушечные системы 
Тунгуска

Тунгуска
Ракетно-артиллерийский войсковой комплекс "Тунгуска" (SA-19) - пер​вая в мире серийная система, позволяющая поражать цели как ЗУР, так и зенитным огнем. В комплекс входит батарея из 6 зенитных самоходных установок (ЗСУ) и средства технического обслуживания.

ЗСУ выполнена на бронированном гусеничном шасси и предназначена для поражения воздушных целей пушечным вооружением с места, с ко​ротких остановок и в движении в различных метеоусловиях, в любое вре​мя суток, а также ракетным вооружением с места и с коротких остановок в условиях оптической видимости.

В состав ЗСУ входят радиолокационная станция, оптический прицел с системой стабилизации, две двуствольные автоматические пушки калиб​ром 30 мм и восемь контейнеров с ЗУР 9М311. Зона поражения установки при стрельбе зенитными автоматами, имеющими суммарный темп стрельбы 10000 выстр./мин и начальную скорость снаряда 970 м/с, со​ставляет по высоте 0-3000 м и по дальности 200-4000 м.

При стрельбе ЗУР зона поражения простирается по высоте на 15-3500 м и по дальности на 2500-8000 м. Ракета способна поражать воздушные цели в диапазоне скоростей 0-500 м/с и имеет полуавтоматическую радиоко​мандную систему управления с ручным сопровождением цели и автомати​ческим выводом ракеты на линию визирования по сигналам, передавае​мым по радиоканалу.

ЗУР 9М311 представляет собой двухступенчатую твердотопливную ра​кету с боевой частью осколочно-стержневого типа, массой 9 кг и некон​тактным взрывателем с радиусом срабатывания 5 м. Максимальная ско​рость движения УР достигает 900 м/с, а средняя скорость 600 м/с.

Каштан

Корабельный ракетно-артиллерийский комплекс "Каштан" (SA-N-11) предназначен для ближней противоракетной и противовоздушной оборо​ны кораблей всех классов (от катера до авианосца) и способен уничто​жать противокорабельные ракеты, управляемые бомбы, самолеты и вер​толеты на удалении до 8000 м от корабля.

В состав комплекса входят пусковые установки на 8 ракет (конструк​тивно близких к УР войскового комплекса "Тунгуска") с радиокомандной системой наведения, два многоствольных орудия калибром 30 мм (сум​марный темп стрельбы 10000 выстр/мин), РАС и телевизионная система наведения.

Поражение целей осуществляется в диапазоне высот от 4000 м до пре​дельно малых, на дальностях от 1500 до 8000 м ракетным оружием с после​дующим дострелом артиллерийским вооружением с рубежа 500 м. Про​цесс боевого применения полностью автоматизирован, что позволяет об​стреливать до 6 целей в минуту.







